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Upozornenie
Akékoľvek nákresy znázornené v tejto publikácii sú len schematické. Vyhotovenie 

konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť vykonané v súlade s platnými 

normami a predpismi (podľa STN 73 1901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech 

a montážnych inštrukcií).
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

„MAGNUM®“ 
Ekonomická „megaškridla“.

Technické údaje 

Rozmer: cca 350 x 485 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 295 mm 296 mm 297 mm

Krycia dĺžka: 390 mm 400 mm 411 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 8,7 ks/m2 8,5 ks/m2 8,2 ks/m2

Hmotnosť: cca 5,1 kg/ks          cca 43,3 kg/m2

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

55

380

390-411

Konterlattung

Megaziegel
"MAGNUM"

390-411

396-405

Firstziegel "PF"
Firstanschluss-
Lüfterziegel LAF

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PF LAF 110 110 110 100 100 100 90 90 90 90 90

2,5 ks/bm FLA 100 95 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PF LAF 110 110 110 95 95 95 85 80 75 75 75

2,5 ks/bm FLA 110 105 100 90 80 70 60 50 40 30 20

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

4
8
5

 m
m

350 mm

FLA
LAF

30
30

390-411

390-411

396-405

70
Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,5 ks/bm cca 3,4 ks/bm

<)  90˚
bis Innenkante Lappen ca. 290

390-411

145
90

390-411

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

Megaziegel
Längshalber "MAGNUM"

85 255 220 296

50

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá

Megaziegel
"MAGNUM"

296 296 245 85

50

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklo-
nu strechy a prevedeniu 
detailu odkvapu

Kontralata

Odkvap

Odkvapový  
plech

Plech s okapnicou

Hrebenáč PF
Podhrebeňová  
odvetrávacia  

škridla

  
MAGNUM

  
MAGNUM

  
MAGNUMPolovičná škridla

Do presahu vnútornej hrany cca 290 mm 
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 323 x 502 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 274 mm 275 mm 277 mm

Krycia dĺžka: 406 mm 419 mm 431 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 9,0 ks/m2 8,7 ks/m2 8,4 ks/m2

Hmotnosť: cca 4,4 kg/ks          cca 38,2 kg/m2

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PF LAF 95 90 90 80 80 80 75 75 75 75 75

2,5 ks/bm FLA 95 95 90 80 70 60 50 45 30 25 20

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PF LAF 95 90 90 75 75 75 70 65 60 60 60

2,5 ks/bm FLA 105 105 100 90 80 70 60 55 40 35 30

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,4 ks/bm cca 3,6 ks/bm

Längshalber
Flachdachziegel

"BALANCE"

67 265 202 275

50

Flachdachziegel
"BALANCE"

275 275 260 67

50

5
0
2

 m
m

323 mm

„BALANCE®“
Vyváženosť tvaru, proporcie a hospodárnosti.

406-431

400-431

406-431

70

bis Innenkante Lappen ca.

406-431

406-431

<)  90˚
290

90
145

Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

Detail pultovej strechy**
ukončenie strechy pultovou škridlou.

Do presahu vnútornej hrany cca 290 mm 

Polovičná škridla
  

BALANCE

  
BALANCE

FLA
LAF

30
30

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detai-
lu odkvapu

Plech s okapnicou

Odkvapový vetrací pás

Ochranná  
vetracia mriežka

Debnenie zapustené do nosného trámu

Kontralaty  
(50x50 mm)

Podhřebenová  
větrací taška

Střešní taška 
BALANCE

Hrebenáč „PF“

FL
A

406-431

406-431

406-431

397

LAF

60Odkvap
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

153

382-425

382-425

275bis Innenkante Lappen ca.
90°

92

Lüftungs-
gitter

Technické údaje

Rozmer: cca 324 x 515 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 259 mm 261 mm 263 mm

Krycia dĺžka: 382 mm 403 mm 425 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 10,1 ks/m2 9,5 ks/m2 9 ks/m2

Hmotnosť: cca 5,2 kg/ks          cca 49,4 kg/m2

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PT LAF 90 90 90 90 90 85 80 80 80 75 75

2,5 ks/bm FLA 110 110 100 80 70 70 65 55 45 35 30

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PT LAF 90 90 90 85 85 80 75 70 65 60 60

2,5 ks/bm FLA 120 120 110 90 80 80 75 65 55 45 40

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,5 ks/bm cca 3,8 ks/bm

382-425
382-42

382-425

2-425

382-425

382-425

382-425

382-425

Firstziegel "PT"

Firstanschluss-
Lüfterziegel

Flachdachziegel
"TITANIA"

Konterlattung

Dachrinne

Traufblech
Tropfblech

Trauflattenabstand
variabel

LAF

50
430

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

51
5

 m
m

324 mm

„TITANIA“ 
Veľkoformátová strešná škridla.

65** 235 261 261 261

65

Flachdachziegel
"TITANIA"

65**250261261261

65

Flachdachziegel
"TITANIA"

70

382-425

382-425

382-425

Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Do presahu vnútornej hrany  cca 

vetracia  
mriežka

Podhrebeňová 
odvetrávacia 

škridla

Do presahu vnútornej hrany  cca 275 mm 

TITANIA TITANIA

Hrebenáč PTHrebenáč PT

  
TITANIA

Odkvapový  
plech

Odkvap

    Kontralaty

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklo-
nu strechy a prevedeniu 
detailu odkvapu

Plech s okapnicou
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 320 x 400 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 269 mm 270 mm 271 mm

Krycia dĺžka: 300 mm 325 mm 350 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 12,4 ks/m2 11,4 ks/m2 10,5 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,8 kg/ks          cca 43,3 kg/m2

Minibalík: 4 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

G10 LAF 80 75 70 60 55 50 50 40 35 35 30

3 ks/bm FLA 135 130 125 120 115 110 105 95 85 80 75

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

G10 LAF 80 75 70 55 50 45 45 30 20 20 15

3 ks/bm FLA 145 140 135 130 125 120 115 105 95 90 85

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 3,1 ks/bm cca 3,7 ks/bm

300-350
300-350

LAF

300-350

300-350

300-350

300-350

300-350

300-350

335
50

 

���
���

30
30

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

4
0

0
 m

m

320 mm

„GALANT“ 
Flexibilná na mieru.

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

Podhrebeňová 
odvetrávacia 

škridla

Hrebenáč G10

  
GALANT

Odkvapový  
plech

Plech s okapnicou

Odkvap

Kontralaty

Vzdialenosť prvej laty 
je nutné prispôsobiť 
sklonu strechy 
a prevedeniu detailu 
odkvapu 

300-350

300-350

90°

135
87

19 ��0 �70

7�

�70 �70 �70 305 15

7�

�70 �70

70

300-350

300-350

300-350

 
 

  

 

Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

Vetracia 
mriežka

Do presahu vnútornej hrany cca 230 mm 

GALANT GALANT
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

<)  90˚
bis Innenkante Lappen ca. 285

45
110

360-388

360-388

Technické údaje

Rozmer: cca 300 x 482 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 234 mm 237 mm 239 mm

Krycia dĺžka: 360 mm 374 mm 388 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 11,9 ks/m2 11,3 ks/m2 10,8 ks/m2

Hmotnosť: cca 4,4 kg/ks          cca 49,7 kg/m2

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o (podľa CREATON 18°) 
∙ zlepené presahy fólií >_ 14o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 12o

∙ vodotesné podstrešie >_ 10o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PF LAF 80 80 75 70 65 65 60 50 45 45 45

2,5 ks/bm FLA 100 95 90 80 70 60 55 55 50 50 40

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PF LAF 80 80 75 65 60 60 55 40 30 30 30

2,5 ks/bm FLA 110 105 100 90 80 70 65 65 60 60 50

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia, odkvapová 

cca 2,7 ks/bm cca 4,2 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

Konterlattung

Flachdachziegel
"FUTURA"

Firstziegel "PF"

Firstanschluss-
Lüfterziegel

LAF

385-400

360-388

360-388

360-388

370

55

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

4
8
2

 m
m

300 mm

„FUTURA®“ 
Veľkoformátová škridla budúcnosti.

65

50

200 171 237 237

Längshalber
Flachdachziegel

"FUTURA"
Flachdachziegel

"FUTURA"

237 237 230 65

50

360-388

360-388

385-400

70

Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Do presahu vnútornej hrany  cca 285 mm 

  
FUTURA

Odkvap

polovičná škridla
  

FUTURA
  

FUTURA

Hrebenáč PF

Podhrebeňová 
odvetrávacia 

škridla

Kontralaty

Odkvapový  
plech

Plech s okapnicou

Vzdialenosť prvej laty 
je nutné prispôsobiť 
sklonu strechy 
a prevedeniu detailu 
odkvapu 
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 280 x 460 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 220 mm 224 mm 228 mm

Krycia dĺžka: 354 mm 365 mm 378 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 12,8 ks/m2 12,2 ks/m2 11,6 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,6 kg/ks          cca 43,9 kg/m2

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o (podľa CREATON 18°) 
∙ zlepené presahy fólií >_ 14o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 12o

∙ vodotesné podstrešie >_ 10o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PP LAF 80 70 65 60 55 50 45 45 40 35 30

2,5 ks/bm FLA 100 100 90 80 80 75 70 60 60 45 40

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PP LAF 80 70 65 55 50 45 40 35 25 20 15

2,5 ks/bm FLA 110 110 100 90 90 85 80 70 70 55 50

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,7 ks/bm cca 4,5 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

Konterlattung

Firstziegel "PP"
Firstanschluss-
Lüfterziegel

Flachdachziegel
"PREMION"

LAF

45

355-379

355-379

363-373

360

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

4
6

0
 m

m

280 mm

„PREMION®“ 
Hladká strešná škridla „s vysokým faktorom vypaľovania“.

Längshalber
Flachdachziegel

"PREMION"

65 201 163 224 224

50

Flachdachziegel
"PREMION"

224 224 215 65

50

355-379

355-379

363-373

70

bis Innenkante Lappen ca. 275

355-379

355-379

150
90

<)  90˚

Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Do presahu vnútornej hrany cca 275 mm 

  
PREMION

Odkvappolovičná škridla
  

PREMION
  

PREMION

Hrebenáč PP
Podhrebeňová  

odvetrávacia škridla

Kontralaty
Vzdialenosť prvej laty 
je nutné prispôsobiť 
sklonu strechy 
a prevedeniu detailu 
odkvapu 

Odkvapový plech

     Plech s okapnicou

354–378

354–378

354–378

354–378

354–378
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 268 x 403 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 218 mm 220 mm 222 mm

Krycia dĺžka: 342 mm 350 mm 355 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 13,4 ks/m2 13,1 ks/m2 12,7 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,7 kg/ks          cca 48,5 kg/m2

Minibalík: 4 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

G  10 LAF 60 60 55 50 45 35 35 30 30 25 25

3,0 ks/bm FLA 110 110 105 100 95 90 85 75 65 60 50

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

G  10 LAF 60 60 55 45 40 30 30 20 15 10 -

3,0 ks/bm FLA 120 120 115 110 105 100 95 85 75 70 -

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,9 ks/bm cca 4,6 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Konterlattung

Firstziegel "G10"
Firstanschluss-
Lüfterziegel LAF

Traufblech
Tropfblech

342-355

340
50

342-355

"VIVA"

342-355

342-355

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 200 cm2/bm hrebeňa.

„VIVA“
Ľahká hladká strešná škridla.

Längshalber "VIVA"

25 202 118 220 220

50

"VIVA"

220 220 220 240 25

50

bis Innenkante Lappen ca.

342-355

230
150

90

342-355

<)  90˚

342-355

342-355

342-355

70

4
0
3

 m
m

268 mm

17

Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Do presahu vnútornej hrany cca 230  

          Poloviční taška

          Hrebenáč

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

Kontralaty

 Odkvap

Odkvapový plech

Plech s okapnicou

Vzdialenosť prvej laty 
je nutné prispôsobiť 
sklonu strechy 
a prevedeniu detailu 
odkvapu  
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 255 x 420 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 203 mm 205 mm 207 mm

Krycia dĺžka: 343 mm 351 mm 358 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 14,4 ks/m2 13,9 ks/m2 13,5 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,7 kg/ks          cca 51,4 kg/m2

Minibalík: 6 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PMZ LAF 45 45 40 35 35 30 25 20 15 10 -

2,6 ks/bm FLA 130 130 120 115 110 100 90 90 85 80 -

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PMZ LAF 45 45 40 30 30 25 20 10 - - -

2,6 ks/bm FLA 140 140 130 125 120 110 100 100 - - -

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou Taška podhrebeňová odvetrávacia, pultová, okapová

cca 2,9 ks/bm cca 4,9 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

50

335

343-358

343-358

343-358

140-330

h

Konterlattung

 Flachdachziegel
"MZ3"

Firstziegel "PMZ" 

LAF
Firstanschluss-
Verschiebe-
Lüfterziegel

h

Priečny rez strechy**/* 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez od 140 cm2/bm hrebeňa do   
240 cm2/bm podle sklonu střechy. 

4
2
0

 m
m

255 mm

„MZ3®“
Osvedčená hladká strešná škridla.

35

55 165 205 205 205

 Flachdachziegel
"MZ3"

205 205 205 200 55

35

Flachdachziegel
"MZ3"

343-358

343-358

140-330

70

343-358

100-220
95

30

bis Innenkante Lappen ca.
<)   90°

343-358 h

Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej
 odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detailu 
odkvapu

Odkvap

Plech s okapnicou

Odkvapový plech

  
MZ3

  
MZ3

  
       MZ3

Posuvná  
podhrebeňová vetracia 

škridla

Hrebenáč PMZ

Kontralaty

Do presahu vnútornej hrany cca 100-220
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 250 x 410 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 196 mm 198 mm 201 mm

Krycia dĺžka: 328 mm 340 mm 352 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 15,6 ks/m2 14,9 ks/m2 14,2 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,2 kg/ks          cca 47,7 kg/m2

Minibalík: 5 ks Paleta: 280 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PZ LAF 60 60 55 50 45 40 35 30 30 25 25

2,5 ks/bm FLA 100 100 95 90 85 80 70 70 60 55 50

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PZ LAF 60 60 55 45 40 35 30 20 15 10 10

2,5 ks/bm FLA 110 110 105 100 95 90 80 80 70 65 60

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Taška podhřebenová větrací, pultová, okapová

cca 2,9 ks/bm cca 5,1 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne 40
350

328-352

328-352

328-352

330-350

Traufblech

Tropfblech

Konterlattung

Flachdachziegel
"HARMONIE"

Firstziegel "PZ" 
Firstanschluss-
Lüfterziegel LAF

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

41
0

 m
m

250 mm

„HARMONIE®“
Nadčasovo krásna hladká strešná škridla.

55

80 114 98 198 198 198

Längshalber
Flachdachziegel

"HARMONIE"

198 198 198 170 80

55

Flachdachziegel
"HARMONIE"

328-352

328-352

330-350

60

328-352

328-352

255 140
95

bis Innenkante Lappen ca.
<)   90°

Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty  
je nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu  
detailu odkvapu

Odkvap
Polovičná škridla 

Do presahu vnútornej hrany cca 255

        
       HARMONIE

        
       HARMONIE

Hrebenáč PZ

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

  
HARMONIE

Kontralaty

Odkvap

Plech s okapnicou

Odkvapový plech
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 262 x 444 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 219 mm 220 mm 221 mm

Krycia dĺžka:* 330 mm 355 mm 380 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 13,8 ks/m2 12,8 ks/m2 11,9 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,5 kg/ks          cca 44,8 kg/m2

Minibalík: 6 ks Paleta: 288 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y*
 

∙ bezpečný sklon >_ 25o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 21o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 17o

∙ vodotesné podstrešie >_ 15o

4
4

4
 m

m

262 mm

TERRA „OPTIMA“
Univerzálne použiteľná reformná škridla.

65

85 150 110 220 220 220

Längshalber
Reformziegel

TERRA „OPTIMA“
220 220 220 185 85

65

Reformziegel
TERRA „OPTIMA“

330-380

330-380

330-380

70

bis Innenkante Lappen ca. 230

330-380

330-380

125
90

<)  90˚

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PV LAF - 60 60 60 55 55 45 45 45 40 40

2,5 ks/bm FLA - 90 80 75 65 60 50 45 35 35 35

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PV LAF - - 60 55 50 50 40 35 30 30 30

2,5 ks/bm FLA - - 90 85 75 70 60 55 45 45 45

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,8 ks/bm cca 4,5 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech
Tropfblech

Konterlattung

Firstziegel "PV"
Firstanschluss-
Lüfterziegel LAF

Reformziegel
TERRA "OPTIMA"

330-380

330-380

330-380

330-380

360
50

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

R
ef

o
rm

n
á 

šk
ri

d
la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detailu 
odkvapu

Polovičná škridla 

Do presahu vnútornej hrany cca 230

 
TERRA OPTIMA

 
TERRA OPTIMA

   Hrebenáč PV

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

 
TERRA OPTIMA

   Kontralaty

  Plech s okapnicou

  Odkvap

Odkvapový plech
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 268 x 403 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 234 mm 235 mm 236 mm

Krycia dĺžka: 320 mm 338 mm 355 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 13,3 ks/m2 12,6 ks/m2 11,9 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,8 kg/ks          cca 47,9 kg/m2

Minibalík: 4 ks Paleta: 216 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 25o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 21o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 17o

∙ vodotesné podstrešie >_ 15o

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

Konterlattung

"GRATUS"

Lüfterziegel

Firstziegel "G10"

LAF

320-355

320-355

320-355

320-355

340

50

Priečny rez strechy**
Odvetranie cez odvetrávacie škridle
Vetrací prierez cca 15 cm2/odvetrávacia škridla.

4
0
3

 m
m

268 mm

„GRATUS“
Reformná škridla s mäkkou formou.

Längshalber "GRATUS"

25 210 135 235 235

45

235 235 235 245 23

45

"GRATUS"

bis Innenkante Lappen ca.

<)  90˚

140
90

230

320-355

320-355

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou Pultová škridla

cca 3,0 ks/bm cca 4,3 ks/bm

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

G10 LAF - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

3,0 ks/bm FLA - 100 95 90 85 80 70 60 55 50 40

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

G10 LAF - 25 25 20 20 20 20 15 10 10 10

3,0 ks/bm FLA - 110 105 100 95 90 80 70 65 60 50

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
– ukončenie strechy pultovou škridlou

R
ef

o
rm

n
á 

šk
ri

d
la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detailu 
odkvapu

Odvetrávacia 
škridla 

   Kontralaty

Plech s okapnicou

  Odkvap

   Hrebenáč G10

Do presahu vnútornej hrany cca 230

Polovičná škridla

Odkvapový plech
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 262 x 450 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 220 mm 221 mm 222 mm

Krycia dĺžka: 342 mm 361 mm 379 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 13,4 ks/m2 12,5 ks/m2 11,8 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,55 kg/ks          cca 44,4 kg/m2

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 25o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 21o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 17o

∙ vodotesné podstrešie >_ 15o

342-379

342-379

LAF

342-379

342-379

342-379

342-379

342-379

360
50

 

���
���

3�
3�

Priečny rez strechy**
Odvetranie cez odvetrávacie škridle
Vetrací prierez cca 15 cm2/odvetrávacia škridla.

4
5
0
 m

m

262 mm

„CANTUS“
Reformná škridla s „KERALIS“.

22116065**

65

221 221 221

 

379

342-379

342-379

342-379

 
 

65**

65

200221221221221

342-379

342-379

275 120
83

90°

 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, polovičná, s dvojitou vlnou Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,8 ks/bm cca 4,5 ks/bm

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

R
ef

o
rm

n
á 

šk
ri

d
la

Vzdialenosť prvej laty je nutné 
prispôsobiť sklonu strechy 
a prevedeniu detailu odkvapu

CANTUS CANTUS

Do presahu vnútornej hrany cca 275

Hrebenáč PHP

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

CANTUS

Odkvapový  
plech

Plech  
s okapnicou

Odkvap

Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Kontralaty

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

PHP LAF 60 55 55 50 40 35 30 20 15

2,6 ks/bm FLA 110105 95 90 85 80 75 70 65

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

PHP LAF 60 55 55 50 40 35 30 20 15

2,6 ks/bm FLA 120 115 105 100 95 90 85 80 75

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy  
FLA = Odstup hrebeňových lát 

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

PP LAF 70 65 60 55 50 45 40 35 35

2,5 ks/bm FLA 105 100 90 85 80 70 65 60 50

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

PP LAF 70 65 60 50 45 40 34 25 20

2,5 ks/bm FLA 115 110 100 95 90 80 75 70 60

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy  
FLA = Odstup hrebeňových lát 
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 230 x 420 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 204 mm 205 mm 207 mm

Krycia dĺžka: 337 mm 344 mm 350 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 14,5 ks/m2 14,1 ks/m2 13,7 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,3 kg/ks          cca 46,5 kg/m2

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 25o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 21o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 17o

∙ vodotesné podstrešie >_ 15o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PZ LAF - - 70 65 60 60 55 50 50 - -

2,5 ks/bm FLA - - 80 70 65 55 50 45 35 - -

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PZ LAF - - 70 60 55 55 50 40 35 - -

2,5 ks/bm FLA - - 90 80 75 65 60 55 45 - -

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Pultová škridla

cca 2,9 ks/bm cca 4,9 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne 30

340

337-350

337-350

337-350

337-350

Traufblech

Tropfblech

Konterlattung

Reformziegel
"ELEGANZ"

Lüfterziegel

Firstziegel "PZ" 

LAF

4
2
0

 m
m

230 mm

„ELEGANZ®“
Štýlová reformná škridla.

60

45

145 102 205 205 205
Längshalber

Ortgangziegel
links

205 205 205 205 170 60

45

Ortgangziegel
rechts

Reformziegel
"ELEGANZ"

Priečny rez strechy**
Odvetranie cez odvetrávaciu škridlu 
Vetrací prierez cca. 15 cm2/odvetrávacia škridla

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

R
ef

o
rm

n
á 

šk
ri

d
la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detailu 
odkvapu

ELEGANZ

Krajná škridla 
ľavá Polovičná škridla

Krajná škridla
praváELEGANZ

Odvetrávacia 
škridla

Hrebenáč PZ

Kontralaty

Plech s okapnicou

Odkvap

Odkvapový plech
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 275 x 446 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 227 mm 229 mm 231 mm

Krycia dĺžka: 343 mm 357 mm 371 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 12,8 ks/m2 12,2 ks/m2 11,7 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,4 kg/ks          cca 39,8 kg/m2

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 25o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 21o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 17o

∙ vodotesné podstrešie >_ 15o

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, ukončovací, polovičná Pultová škridla

cca 2,8 ks/bm cca 4,4 ks/bm

346-371

343-371

343-371

343-371

343-371

343-371

365
50

Tropfblech
Traufblech

Dachrinne

Konterlattung

Trauflattenabstand
variabel

Glattziegel
"MIKADO"

Firstanschluss-
Lüfterziegel

Firstziegel "PI"
LAF

4
4

6
 m

m

275 mm

„MIKADO®“
Lesklá hladká škridla so zvláštnou optikou.

Längshalber

22922922922911410080**

55

Glattziegel
"MIKADO"

Glattziegel
"MIKADO"

229 229 229 229 200 80**

55

Priečny rez strechy**
Hrebenáč položený pomocou „FIRSTFIX“ 
Odvetranie cez podhrebeňovú odvetrávaciu škridlu.
Vetrací priemer až 230 cm²/bm. 

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

343-371

343-371

343-371

346-371

70

Lüftungs-
gitter

43-371

343-371

343-371

bis Innenkante Lappen ca. 
90°

275

86
116

Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pultovej strechy**
– ukončenie strechy pultovou škridlou

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm
s podhřebenovou větrací taškou

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

PI LAF 70 70 65 60 55 50 45 40 30

2,8 ks/bm FLA 95 90 80 75 70 60 60 50 55

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm
bez podhřebenové větrací tašky

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

PI LAF 50 50 45 45 45 45 40 40 35

2,8 ks/bm FLA 100 90 85 80 70 70 60 50 50

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy  
FLA = Odstup hrebeňových lát 

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

PI LAF 70 70 65 55 50 45 40 30 15

2,8 ks/bm FLA 105 100 90 85 80 70 70 60 65

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

PI LAF 50 50 45 40 40 40 35 30 20

2,8 ks/bm FLA 110 100 95 90 80 80 70 60 60

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy  
FLA = Odstup hrebeňových lát 

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklo-
nu strechy a prevedeniu 
detailu odkvapu

Vetracia  
mriežka

Polovičná 
škridla

  
MIKADO

  
MIKADO

Do presahu vnútornej hrany cca 275

Hrebenáč PI
Podhrebeňová

odvetrávacia škridla

  
MIKADO

Kontralaty

      
        Odkvap

Plech  
s okapnicou

Odkvapový  
plech
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 257 x 436 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 224 mm 225 mm 226 mm

Krycia dĺžka: 343 mm 348 mm 354 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 13,1 ks/m2 12,7 ks/m2 12,4 ks/m2

Hmotnosť: cca 4,2 kg/ks          cca 53,3 kg/m2

Minibalík: 4 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 25o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 21o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 17o

∙ vodotesné podstrešie >_ 15o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PD LAF - 95 90 85 85 85 85 85 85 85 -

2,5 ks/bm FLA - 85 80 70 60 50 40 30 25 15 -

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PD LAF - 95 90 80 80 80 80 75 70 70 -

2,5 ks/bm FLA - 95 90 80 70 60 50 40 35 25 -

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, ukončovací, polovičná Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,9 ks/bm cca 4,5 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

35
365

343-354

343-354

343-354

343-354

Konterlattung

Glattziegel
"DOMINO"

Firstziegel "PD" 
Firstanschluss-
Lüfterziegel LAF

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

43
6

 m
m

257 mm

„DOMINO®“ 
Hladká škridla moderného tvaru a vzhľadu.

56

50

168 111 225 225

Glattziegel
"DOMINO"

Längshalber

225 225 224 201 56

50

Glattziegel
"DOMINO"

343-354

343-354

343-354

70

343-354

343-354

275bis Innenkante Lappen ca.
125

<)   90°

90

Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou.

H
la

d
k

á 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detailu 
odkvapu

  
DOMINO

Kontralaty

Polovičná škridla  DOMINO DOMINO

Do presahu vnútornej hrany cca 275

Hrebenáč PD

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

Odkvap

Plech s okapnicou
Odkvapový plech
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Plech s okapnicou 

Odkvapový vetrací pás

Ochranná vetracia mriežka

Kontralaty  
(50x50 mm)

Podhrebeňová  
odvetrávacia škridla

 
RAPIDO

Hrebenáč „PR“

Odkvap

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PR LAF 75 70 70 65 60 60 60 60 60 55 -

2,5 ks/bm FLA 110 95 85 75 65 60 50 35 30 30 -

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PR LAF 75 70 70 60 55 55 55 50 45 40 -

2,5 ks/bm FLA 120 105 95 85 75 70 60 45 40 20 -

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,4 ks/bm cca 3,6 ks/bm

Technické údaje

Rozmer: cca 325 x 502 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 277 mm 278 mm 280 mm

Krycia dĺžka: 410 mm 425 mm 440 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 8,8 ks/m2 8,4 ks/m2 8,1 ks/m2

Hmotnosť: cca 4,9 kg/ks          cca 41,1 kg/m2

Minibalík:  4  ks Paleta: 168 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 25o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 21o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 17o

∙ vodotesné podstrešie >_ 15o

5
0
2

 m
m

325 mm

„RAPIDO®“
Veľkoformátová falcovaná škridla.

Doppelmuldenfalzziegel
"RAPIDO"Längshalber

68 210 135 278 278

45

Doppelmuldenfalzziegel
"RAPIDO"

278 278 255 68

45

410-440

410-440

415-450

70
<)  90˚

bis Innenkante Lappen ca. 280

90
145

410-440

410-440

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

Fa
lc

o
va

n
á/

d
vo

ji
tá

 f
al

co
va

n
á 

šk
ri

d
la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detailu 
odkvapu

Do presahu vnútornej hrany cca 280

Polovičná škridla 

RAPIDO

RAPIDO

Debnenie zapustené do nosného trámu
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 265 x 446 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 221 mm 223 mm 225 mm

Krycia dĺžka: 357 mm 368 mm 380 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 12,7 ks/m2 12,2 ks/m2 11,7 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,5 kg/ks          cca 42,7 kg/m2

Minibalík: 6 ks          Paleta: 288 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 25o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 21o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 17o

∙ vodotesné podstrešie >_ 15o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

PH LAF 60 55 50 50 45 45 40 30

2,6 ks/bm FLA 95 80 75 70 65 55 55 55

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

PH LAF 60 55 45 45 40 40 30 15

2,6 ks/bm FLA 105 90 85 80 75 65 65 65

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,7 ks/bm cca 4,5 ks/bm

Großfalzziegel
"RATIO"

Konterlattung
Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech
Tropfblech

Dorfen 375
Höngeda 360

357-380

357-380

357-380

365-380

Firstanschluss-
Lüfterziegel LAF

Firstziegel "PH"/"PRU"

50

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

4
4

6
 m

m

265 mm

„RATIO®“ (Höngeda)
Ekonomická veľkoplošná falcovaná škridla.

Großfalzziegel
"RATIO"Längshalber

80 145 110 223 223

50

Großfalzziegel
"RATIO"

223 223 223 185 80

50

357-380

357-380

365-380

70

<)  90˚
bis Innenkante Lappen ca. 230

125
90

357-380

357-380

Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

Fa
lc

o
va

n
á/

d
vo

ji
tá

 f
al

co
va

n
á 

šk
ri

d
la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu 
detailu odkvapu

Polovičná škridla RATIO RATIO

Kontralaty

Hrebenáč PH/PRU

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

RATIO

Odkvap

Plech s okapnicou

Do presahu vnútornej hrany cca 230

Odkvapový plech
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

255bis Innenkante Lappen ca.

328-348

328-348

90
130

Technické údaje

Rozmer: cca 225 x 400 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 197 mm 199 mm 201 mm

Krycia dĺžka: 328 mm 338 mm 348 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 15,5 ks/m2 14,9 ks/m2 14,3 ks/m2

Hmotnosť: cca 3 kg/ks          cca 45 kg/m2

Minibalík: 7 ks Paleta: 280 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 25o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 21o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 17o

∙ vodotesné podstrešie >_ 15o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PRU LAF - - 75 70 65 65 60 60 55 - -

2,5 ks/bm FLA - - 75 70 65 55 50 45 40 - -

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PRU LAF - - 75 65 60 60 55 50 40 - -

2,5 ks/bm FLA - - 85 80 75 65 60 55 50 - -

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Krajná škridla, polovičná škridla Pultová škridla

cca 3,0 ks/bm cca 5,0 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

Konterlattung

Firstziegel "PRU"
LAF

Lüfterziegel

Falzziegel
"RUSTICO"

328-348

328-348

328-348

328-348

325
30

4
0

0
 m

m

225 mm

„RUSTICO®“
Rustikálna dvojito falcovaná škridla.

Ortgangziegel
Links

Längshalber

35

50 145 102 199 199 199

Falzziegel
"RUSTICO"

Ortgangziegel
Rechts

199 199 199 180 50

35

Priečny rez strechy**
Odvetranie cez odvetrávaciu škridlu
Odvetrávací prierez cca. 15 cm2/odvetrávacia 
škridla

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Fa
lc

o
va

n
á/

d
vo

ji
tá

 f
al

co
va

n
á 

šk
ri

d
la

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

FLA
LAF

30
30

Do presahu vnútornej hrany cca 255

 
RUSTICO Krajná škridla

Krajná  
škridla Polovičná škridla

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu 
detailu odkvapu

Kontralaty

Hrebenáč PRU

Odvetrávacia 
škridla

  
RUSTICO

Odkvap

Plech s okapnicou

Odkvapový plech
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Hohlfalzziegel
"SINFONIE"

230 230 230 228 75

55

Technické údaje

Rozmer: cca 300 x 485 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 228 mm 230 mm 232 mm

Krycia dĺžka: 361 mm 375 mm 389 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 12,2 ks/m2 11,5 ks/m2 10,9 ks/m2

Hmotnosť: cca 4,7 kg/ks          cca 54,6 kg/m2

Minibalík: 5 ks Paleta: 200 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o (podľa CREATON 18°) 
∙ zlepené presahy fólií >_ 14o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 12o

∙ vodotesné podstrešie >_ 10o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PF LAF 80 80 70 65 60 60 60 50 45 45 45

2,5 ks/bm FLA 100 100 90 80 75 65 65 55 50 50 40

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PF LAF 80 80 70 60 55 55 55 40 30 30 30

2,5 ks/bm FLA 110 110 100 90 85 75 75 65 60 60 55

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 2,7 ks/bm cca 4,4 ks/bm

Firstziegel "PF"
Firstanschluss-
Lüfterziegel LAF

390-405

361-389Hohlfalzziegel
"SINFONIE"

Konterlattung
Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

361-389

350

70

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

4
8
5

 m
m

300 mm

„SINFONIE®“ 
Falcovaná škridla s vydutou drážkou s výraznou optikou.

Längshalber
Hohlfalzziegel
"SINFONIE"

75 200 187 230 230

55

70

390-405

361-389

361-389

<)  90˚

bis Innenkante Lappen ca. 275

361-389

361-389

125
53

Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

Fa
lc

o
va

n
á 

šk
ri

d
la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detailu 
odkvapu

Do presahu vnútornej hrany cca 275

 SINFONIE SINFONIEPolovičná škridla

Kontralaty

Hrebenáč PF

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

 SINFONIE

Odkvap

Plech s okapnicou

Odkvapový plech

40|4140|41



** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

209 209 209 209 170 85

55

Hohlfalzziegel
"MELODIE"

Technické údaje

Rozmer: cca 255 x 440 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 208 mm 209 mm 210 mm

Krycia dĺžka: 314 mm 331 mm 348 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 15,3 ks/m2 14,5 ks/m2 13,7 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,2 kg/ks          cca 46,4 kg/m2

Minibalík: 6 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PM o.N. LAF 50 50 45 40 30 20 15 15 15 10 10

2,5 ks/bm FLA 115 115 105 100 95 90 80 75 75 70 70

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PM o.N. LAF 50 50 45 35 25 15 10 10 10

2,5 ks/bm FLA 125 125 115 110 105 100 90 85 80

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 3 ks/bm cca 4,8 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

400

314-348

314-348

327-359

Hohlfalzziegel
"MELODIE"

Firstziegel "PM" o.N.
Firstanschluss-
Lüfterziegel LAF

Konterlattung

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

4
4

0
 m

m

255 mm

„MELODIE“ 
Ľahká, pružná, falcovaná.

85

55

130 209 209 209

Hohlfalzziegel
"MELODIE"

314-348

314-348

327-359

70

314-348

314-348

215 150
95

bis Innenkante Lappen ca.

<)   90°

Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

Fa
lc

o
va

n
á 

šk
ri

d
la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detailu 
odkvapu

Do presahu vnútornej hrany cca 215

MELODIEMELODIE

Kontralaty

Hrebenáč PM o.N.

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

MELODIE

Odkvap

Plech s okapnicou

Odkvapový plech

42|4342|43



** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 333 x 403 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 300 mm 300 mm 300 mm

Krycia dĺžka: 310 mm 330 mm 350 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 10,8 ks/m2 10,1 ks/m2 9,5 ks/m2

Hmotnosť: cca 4,3 kg/ks          cca 43,4 kg/m2

Minibalík: 4 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

G  10 LAF - 65 65 60 55 50 50 50 50 50 45

3,0 ks/bm FLA - 105 95 90 85 80 75 60 50 45 40

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

G  10 LAF - 65 65 55 50 45 45 40 35 35 30

3,0 ks/bm FLA - 115 105 100 95 90 85 70 60 55 50

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou Škridla pultová, podhrebeňová odvetrávacia

cca 3,0 ks/bm cca 3,3 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel Konterlattung

Dachrinne

Traufblech
Tropfblech

50

335

310-350

310-350

310-350

310-350

"MAXIMA"

Firstziegel "G10"
Firstanschluss-
Lüfterziegel LAF

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

4
0
3

 m
m

333 mm

„MAXIMA“
Veľkoplošná škridla pre rekonštrukcie.

23

60

280 150 300

Längshalber
"MAXIMA"

300 300 310 23

60

"MAXIMA"

310-350

310-350

230

90
135

bis Innenkante Lappen ca.
<)   90°

310-350

310-350

310-350

70
Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou. V

eľ
k
o

p
lo

šn
á 

p
o

su
vn

á 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detailu 
odkvapu

Do presahu vnútornej hrany cca 230

MAXIMA
MAXIMA

Polovičná škridla

Kontralaty

Hrebenáč G10

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

MAXIMA

Odkvap

Plech s okapnicou

Odkvapový plech

44|45



** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 255 x 430 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 198 mm 200 mm 202 mm

Krycia dĺžka: 344 mm 346 mm 348 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 14,7 ks/m2 14,5 ks/m2 14,3 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,7 kg/ks          cca 53,6 kg/m2

Minibalík: 6 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PMZ LAF 55 50 45 40 35 30 25 20 15 - -

2,6 ks/bm FLA 125 120 115 110 105 100 95 90 85 - -

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PMZ LAF 55 50 45 35 30 25 20 10 - - -

2,6 ks/bm FLA 135 130 125 120 115 110 105 100 - - -

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou Škridla podhrebeňová odvetrávacia, pultová, odkvapová

cca 2,9 ks/bm cca 5,0 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

Konterlattung

50

355

344-348

344-348

"ROMANO"

344-348

Firstziegel "PMZ"
Firstanschluss-
Verschiebe-
Lüfterziegel

265-345

LAF

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez od 140 cm2/bm hrebeňa do 240 cm2/bm.  
Hrebeň podľa sklonu strechy.

43
0

 m
m

255 mm

„ROMANO“ 
Výrazná škridla podľa rímskej predlohy.

"ROMANO"

65

35

190 200 200 200

"ROMANO"

200 200 200 190 65

35

344-348

344-348

265-345265-345

70
Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**/*

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Šp
ec

iá
ln

a 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu detailu 
odkvapu 

ROMANOROMANO

Kontralaty

Hrebenáč PMZ

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

ROMANO

Odkvap

Plech s okapnicou

Odkvapový plech
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 240 x 420 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 197 mm 199 mm 201 mm

Krycia dĺžka: 349 mm 354 mm 359 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 14,6 ks/m2 14,3 ks/m2 13,9 ks/m2

Hmotnosť: cca 4,2 kg/ks          cca 60,1 kg/m2

Minibalík: 4 ks Paleta: 160 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 22o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 18o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 14o

∙ vodotesné podstrešie >_ 12o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PMZ LAF 90 90 80 75 70 70 60 50 50 45 35

2,6 ks/bm FLA 135 135 125 115 110 105 100 100 100 90 90

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PMZ LAF 90 90 80 70 65 65 55 40 35 30 20

2,6 ks/bm FLA 145 145 135 125 120 115 110 110 110 100 100

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla s dvojitou vlnou Podhrebeňová odvetrávacia škridla, odkvapová

cca 2,8 ks/bm cca 5,0 ks/bm

4
2
0

 m
m

240 mm

„ANTICO®“ 
Výrazne štruktúrovaná kláštorná škridla.

50 220 199 199 199

Klosterziegel
"ANTICO"

199 199 199 199 199 42

Klosterziegel
"ANTICO"

349-359

349-359

349-359

70Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly**

Detail pokládky  
– �krajná škridla ľavá  

a škridla s dvojitou vlnou**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Trauflattenabstand
variabel

Konterlattung

Dachrinne 50

340

349-359

349-359

349-359

349-359

Klosterziegel
"ANTICO"

Firstziegel "PMZ" 
LAF

Firstanschluss-
Lüfterziegel

Traufblech

Tropfblech

Priečny rez strechy** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez až cca 230 cm2/bm hrebeňa.

Šp
ec

iá
ln

a 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je 
nutné prispôsobiť sklonu 
strechy a prevedeniu 
detailu odkvapu

ANTICO ANTICO

Kontralaty

Hrebenáč PMZ

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla

ANTICO

Odkvap

Plech s okapnicou

Odkvapový plech
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Technické údaje

Rozmer: cca 230 x 420 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 204 mm 205 mm 207 mm

Krycia dĺžka: 337 mm 344 mm 350 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 14,5 ks/m2 14,1 ks/m2 13,7 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,3 kg/ks          cca 46,5 kg/m2

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y* ∙ bezpečný sklon >_ 25o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 21o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 17o

∙ vodotesné podstrešie >_ 15o

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PZ LAF - - 70 65 60 60 55 50 50 - -

2,5 ks/bm FLA - - 80 70 65 55 50 45 35 - -

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm

Hrebenáč DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

PZ LAF - - 70 60 55 55 50 40 35 - -

2,5 ks/bm FLA - - 90 80 75 65 60 55 45 - -

LAF = Odstup lát od priesečnika hrebeňa strechy, FLA = Odstup hrebeňových lát 

Spotreba na dĺžku krokvy Spotreba na šírku strechy

Škridla krajná, s dvojitou vlnou, polovičná škridla Pultová škridla

cca 2,9 ks/bm cca 4,9 ks/bm

Trauflattenabstand
variabel

30

340

337-350

337-350

337-350

337-350

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

Konterlattung

Falzziegel
"HERZZIEGEL"

Lüfterziegel

Firstziegel "PRK" 

LAF

4
2
0

 m
m

230 mm

„HERZZIEGEL“ 
Nezameniteľná drážková škridla s efektom zachytávania snehu.

45

60 145 102 205 205 205
Längshalber

Ortgangziegel
links

205 205 205 170 60

45

Falzziegel
"HERZZIEGEL"

Ortgangziegel
rechts

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá**

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá**

Priečny rez strechy**
Odvetranie odvetrávaciou škridlou.
Vetrací prierez cca 15 cm2/odvetracia škridla.

Šp
ec

iá
ln

a 
šk

ri
d

la

FLA
LAF

30
30

Vzdialenosť prvej laty je nutné 
prispôsobiť sklonu strechy 
a prevedeniu detailu odkvapu 

Krajná  
škridla

Krajná  
škridla HERZZIEGEL  Polovičná škridla

Kontralaty

Hrebenáč PRK

Odvetrávacia 
škridla

HERZZIEGEL

Odkvapový plech

Odkvap

Plech s okapnicou
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

„KLASSIK“/„AMBIENTE“ 
Klasická bobrovka

B
o

b
ro

vk
y

Dvojité krytie Sklon strechy Vzdialenosť lát X Spotreba

> 30o <_ 35o 14,5 cm 38,3 ks/m2

> 35o <_ 40o 15,0 cm 37,0 ks/m2

> 40o <_ 45o 15,5 cm 35,8 ks/m2

> 45o <_ 60o 16,0 cm 34,7 ks/m2

> 60o 16,5 cm 33,6 ks/m2

Korunové krytie Sklon strechy Vzdialenosť lát Y Spotreba

> 30o <_ 35o 29,0 cm 38,3 ks/m2

> 35o <_ 40o 30,0 cm 37,0 ks/m2

> 40o <_ 45o 31,0 cm 35,8 ks/m2

> 45o <_ 60o 32,0 cm 34,7 ks/m2

> 60o 33,0 cm 33,6 ks/m2

Traufblech

27-30

Y

Y

Y

Y

LAF

7

Tropfblech

Priečny rez strechy pri korunovom krytiu **
Odvetrávanie pomocou odvetrávacej škridly 
LQ 25 cm2 (spotreba min. 20 ks/100m2)

3,5

18,5

12,5

X

X

X

X

X

X
LAF

Traufblech
Tropfblech

Priečny rez strechy pri dvojitom krytí ** 
Odvetrávanie pomocou podhrebeňovej odvetrávacej škridly
Vetrací prierez cca 110 cm2/bm hrebeňa.
 

Plech s okapnicou
Odkvapový plech

Plech s okapnicou

Odkvapový plech

Technické údaje

Rozmer: cca 180 x 380 x 14 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 20,6 ks/m2 36 ks/m2 33,6 ks/m2

Hmotnosť: cca 2,05 kg/ks          cca 73,8 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta: 480 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y*

∙ bezpečný sklon >_ 30o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 26o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 22o

∙ vodotesné podstrešie >_ 20o

3
8

0
 m

m
3
8

0
 m

m
3
8

0
 m

m

180 mm

180 mm

180 mm

KLASSIK
okrúhly tvar

AMBIENTE
segmentový tvar
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®

Bobrovky 
Detail ukončenia štítu

Bobrovky 
Detail ukončenia štítu

Ukončenie štítu  

s použitím základnej škridly 3/4 a 1 1/4 

Ukončenie štítu  

s použitím základnej škridly 1/1 a polovičnej škridly1/2

Ukončenie štítu  

s použitím krajnej škridly pre korunové krytie 1/2

Ukončenie štítu pri oplechovaní  

s použitím základnej škridly 1 1/4 a 3/4

Ukončenie štítu  

s použitím krajnej škridly 1 1/4 a 3/4
Šupinové krytie

Dvojité krytie

Ukončenie štítu s použitím 
krajnej škridly pre korunové 
krytie 1/2.

Krytie drážkovanou škridlou: 
Ukončenie štítu s použitím základnej 
škridly 1/2.

Ukončenie štítu s použitím krajnej 
škridly 3/4 a 1 1/4. Odvetranie 
pomocou podhrebeňovej odvetrá-
vacej škridly LQ 10 cm2. V odkvape 
je použitá odkvapová škridla.

Ukončenie štítu s použitím bob-
rovky 3/4 a 1 1/4. Odvetrávanie 
pomocou základnej škridly LQ 10 
cm2. V odkvape je použitá odkva-
pová škridla. 

Ukončenie štítu s použitím škridly 
3/4 a 1 1/4. Odvetranie v druhom 
rade pod hrebeňom pomocou odve-
trávacej škridly LQ 25 cm2, s použi-
tím výrezových škridiel. V odkvape je 
použitá odkvapová škridla.

Ukončenie štítu použitím krajnej 
škridly 3/4 a 1 1/4. Odvetranie v 
druhom rade pod hrebeňom pomo-
cou odvetrávacej škridly LQ 25 cm2, 
s použitím výrezových škridiel.

Ukončenie štítu s použitím krajnej  
škridly pre korunové krytie 1/2.Spotreba na dĺžku krokvy (cca)

krajná škridla 1 1/4 3,3 ks/bm

krajná škridla 3/4 3,3 ks/bm

krajná škridla 1/2 3,2 ks/bm
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

PROFIL – ťahaná drážkovaná škridla, profilovaná / hladká segmentový tvar

Rozmer: cca 205 x 400 x 21 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 270 mm 290 mm 300 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 20,6 ks/m2 19,2 ks/m2 17,9 ks/m2

Hmotnosť: cca 2,5 kg/ks          cca 48,4 kg/m2

Minibalík: 6 ks  Paleta: 324 ks

PROFIL – ťahaná drážkovaná škridla „HARGITA“, rovný tvar

Rozmer: cca 205 x 420 x 20 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 290 mm 305 mm 320 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 18,5 ks/m2 18,5 ks/m2 18,5 ks/m2

Hmotnosť: cca 2,49 kg/ks          cca 46,1 kg/m2

Minibalík: 6 ks Paleta: 324 ks

PROFIL – Berlínska kultúrna bobrovka, profilovaná, segmentový tvar

Rozmer: cca 160 x 380 x 18 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 160 mm 160 mm 160 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 40 ks/m2 40 ks/m2 40 ks/m2

Hmotnosť: cca 2,85 kg/ks          cca 114 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta 512 ks

PROFIL – Saská bobrovka šírka 155 mm, segmentový tvar

Rozmer: cca 155 x 380 x 12 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 155 mm 155 mm 155 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 40 ks/m2 40 ks/m2 40 ks/m2

Hmotnosť: cca 1,52 kg/ks          cca 60,8 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta 640 ks

PROFIL – Saská bobrovka šírka 160 mm, segmentový tvar

Rozmer: cca 160 x 380 x 18 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 36 ks/m2 36 ks/m2 36 ks/m2

Hmotnosť: cca 1,74 kg/ks          cca 62,6 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta 528 ks

PROFIL – profilovaná bobrovka, špicatý tvar / okrúhly tvar

Rozmer: cca 180 x 380 x 18 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 33,6 ks/m2 35 ks/m2 38,3 ks/m2

Hmotnosť: cca 2,2 kg/ks          cca 79,2 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta: 324 ks

4
0

0
 m

m
4
2
0

 m
m

3
8

0
 m

m

205 mm

205 mm

180 mm

205 mm

180 mm

3
8

0
 m

m
3
8

0
 m

m
3
8

0
 m

m

160 mm

155 mm

160 mm

„PROFIL“ 
Rozmenité tvary a profily
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** Znázornený nákres je iba schematický. Viac informácií viď poznámka v obsahu.* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

Traufblech

Tropfblech

Dachrinne

Konterlattung

Firstziegel "BZ"

Flächenlüfter mit
Strangfalzziegel LA

F

60

300

270-300

270-300

270-300

270-300

270-300

„PROFIL“ 
Doplňujúce informácie

B
o

b
ro

vk
y

Hodnoty LAF/FLA v mm

Hrebenáč DN 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

BZ 3 ks/m LAF 75 75 75 75 75 75 75

LAF = Odstup lát od priesečníka hrebeňa strechy.
Rozmery platia pre latovanie 30/50. Pre latovanie 40/60 obdržíte rozmery LAF 
na požiadanie v CREATONe.

18 18

18 18 10,258

18 18

18 18 10,258

Detail pokládky  
krajná škridla ľavá**

Detail pokládky   
krajná škridla pravá**

Priečny rez strechy pri jednoduchom krytí ** 
Odvetranie podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou
Vetrací prierez cca 110 cm2/bm hrebeňa.

FLA
LAF

30
30

Kontralaty

Hrebenáč BZ

Odvetrávacia škridla

Odkvapový plech

Odkvap

Plech s okapnicou

Jednoduché krytie Sklon strechy Vzdialenosť lát Spotreba

„PROFIL“ 
18 x 38 cm 

> 30o <_ 35o 29,0 cm 38,3 ks/m2

> 35o <_ 40o 30,0 cm 37,0 ks/m2

> 40o <_ 45o 31,0 cm 35,8 ks/m2

> 45o <_ 60o 32,0 cm 34,7 ks/m2

> 60o 33,0 cm 33,6 ks/m2

 
„PROFIL“ 
20,5 x 40 cm

> 30o <_ 35o 27,0 cm 20,6 ks/m2

> 35o <_ 40o 28,0 cm 19,8 ks/m2

> 40o <_ 45o 29,0 cm 19,2 ks/m2

> 45o <_ 60o 30,0 cm 18,5 ks/m2

> 60o 30,0 cm 18,5 ks/m2

 
„PROFIL“
Saská bobrovka 
15,5 x 38 cm

> 30o <_ 35o 29,0 cm 44,5 ks/m2

> 35o <_ 40o 30,0 cm 43,0 ks/m2

> 40o <_ 45o 31,0 cm 41,6 ks/m2

> 45o <_ 60o 32,0 cm 40,3 ks/m2

> 60o 33,0 cm 39,1 ks/m2

Sklon strechy*

∙ bezpečný sklon >_ 30o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 26o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 22o

∙ vodotesné podstrešie >_ 20o

* �Platí pre strechy bez 
zvýšených požiadaviek na 
tesnosť PHI. Bližšie informá-
cie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej 
hydroizolačnej vrstvy (PHI).
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* �Platí pre strechy bez zvýšených požiadavek na tesnosť PHI. Bližšie informácie ohľadne sklonov nájdete 
v sekcii stanovení poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHI). 

®

„ANTIK“ – tvar lomeného oblúka / rovný tvar s oblými rohmi

Rozmer: cca 180 x 380 x 18 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 36 ks/m2 36 ks/m2 36 ks/m2

Hmotnosť: cca 3,44 kg/ks          cca 122,4 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta: 336 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y*

∙ bezpečný sklon >_ 30o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 26o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 22o

∙ vodotesné podstrešie >_ 20o

„MANUFAKTUR“ – vežová bobrovka, segmentový tvar

Rozmer: cca 140 x 280 x 14 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 140 mm 140 mm 140 mm

Krycia dĺžka: 95 mm 105 mm 115 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 68 ks/m2 68 ks/m2 68 ks/m2

Hmotnosť: cca 1,3 kg/ks          cca 88,4 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta 640 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y*

∙ bezpečný sklon >_ 30o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 26o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 22o

∙ vodotesné podstrešie >_ 20o

„SAKRAL“ – okrúhly tvar

Rozmer: cca 180 x 380 x 18 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 36 ks/m2 36 ks/m2 36 ks/m2

Hmotnosť: cca 2,99 kg/ks          cca 104,4 kg/m2

Minibalík: 12 ks Paleta: 360 ks

Sk
lo

n
st

re
ch

y*

∙ bezpečný sklon >_ 30o 
∙ zlepené presahy fólií >_ 26o

∙ dažďu odolné podstrešie >_ 22o

∙ vodotesné podstrešie >_ 20o
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Šupinové krytie Sklon strechy Vzdialenosť lát Spotreba

„MANUFAKTUR“
vežová bobrovka 
14 x 28 cm 

> 30o <_ 35o 9,5 cm 75,2 Ks/m2

> 35o <_ 40o 10,0 cm 71,4 Ks/m2

> 40o <_ 45o 10,5 cm 68,0 Ks/m2

> 45o <_ 60o 11,0 cm 65,0 Ks/m2

> 60o 11,5 cm 62,1 Ks/m2

„ANTIK“ / „SAKRAL“ / „MANUFAKTUR“ 
Bobrovky pre špeciálne použitie
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PRU

PT

PMZ

PM 

o.N.

PV

G 10

PKO

Prehľad hrebenáčov

PF

PP  

alebo 

PZ

PR

PRK

PD

PI

PH

240

63 120

275

170
210
235

6095

60

240
275

120
415 450

450400

415 450240

58 105

275

410 450

FU_TZ_3D_FZ_PF_keram.ES

90

180
220

130

340 375

BA_TZ_3D_FZ_PRK_keram.ES

2,5 ks/m

380 420

2,5 ks/m

BALANCE, RAPIDO,
FUTURA, SINFONIE

MZ3, RUSTICO,
ROMANO, ANTICO

BALANCE, RAPIDO,
MAGNUM, FUTURA,
DOMINO, SINFONIE RUSTICO

HARMONIE, ELEGANZ,
MELODIE, HERZZIEGEL, 
PREMION TITANIA

ELEGANZ

DOMINO OPTIMA

MIKADO VIVA, MAXIMA

OPTIMA,
RATIO

2,5 ks/m

3,0 ks/m

2,5 ks/m

2,6 ks/m

105

190

60

275

2,5 ks/m

2,5 ks/m

2,6 ks/m

2,5 ks/m

2,5 ks/m

3,0 ks/m

2,5 ks/m

160
195
240

70 100

190

80
115

240

400
435

470425

390
430

400
445

450
400

170
210
235

6095

225

120

290

105

335380
190
240

85 115

390
460

170

55
115

260

240
275

58
105

2,8 ks/m

360 410
175
220
245

60
85
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Latovanie pri hrebeniPrehľad hrebenáčov pre bobrovky

Hodnoty LAF v mm pre latovanie 30/50 

Hrebenáč ks/bm
LQ s podhrebeňo-
vou odvetrávacou 
škridlou

DN 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

BZ 3 cca 110 cm2 LAF 75 75 75 75 75 75 75

BM 3 cca 110 cm2 LAF 75 70 65 65 60 60 55

BG 3 cca 110 cm2 LAF 75 75 75 75 75 75 70

BL 3 cca 215 cm2 LAF 80 80 80 – – – –

BMK 3 cca 110 cm2 LAF 60 60 55 55 50 50 45

BMZ 2,7 cca 230 cm2 LAF 75 75 75 75 75 75 70

Hodnoty LAF v mm pre latovanie  40/60

Hrebenáč ks/bm
LQ s podhrebeňo-
vou odvetrávacou 
škridlou

DN 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

BZ 3 cca 110 cm2 LAF 70 70 70 65 60 60 60

BM 3 cca 110 cm2 LAF 70 65 60 55 45 45 40

BG 3 cca 110 cm2 LAF 70 70 70 65 60 60 55

BL 3 cca 215 cm2 LAF 75 75 75 – – – –

BMK 3 cca 110 cm2 LAF 55 55 50 45 35 – –

BMZ 2,7 cca 230 cm2 LAF 70 70 70 65 60 60 55

FLA
LAF

30
30

LAF = Odstup lát od priesečníka hrebeňa strechy.  
Hodnota FLA musí byť stanovená podľa stavby.

Podľa tabuľky nižšie môžete stanoviť príslušnú správnu 
vzdialenosť najvyššej laty, prípadne hrebeňovej laty. 
Rozmer LAF/FLA sa meria vždy na kontralatách. 
Tabuľkové hodnoty vyplývajú z podhrebeňovej vetracej 
škridly, kontralát a nosných lát 30x50 prípadne 40x60. 
Hodnote pre iné prierezy lát sa zisťujú zvlášť alebo si 
je vyžiadajte v spoločnosti CREATON. Ak sú hrebenáče 
ukladané do malty, nie je nutné použitie hrebeňovej 
laty. V takomto prípade je treba zohľadniť umiestnenie 
najvyšších lát podľa štruktúry strechy podľa vyššie 
uvedenej hodnoty LAF.

BZ

BM

BG

BK 

o.K.

BK 

m.K.

BMZ

3,0 ks/m

3,0 ks/m

3,0 ks/m

4,3 ks/m

4,3 ks/m

2,7 ks/m

33,3 37

33,3
38,5

16
4,8

9

18,5
20,5

12
4,5

8

15,5
20

5,6
16
19

22,5

10

2,5
7,5
12
15

6,5

33,3 37

23 30

23 30

34
43

15,5
21

8 11

5
10
12
15

6,5
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„MIKADO“

„DOMINO“

„RAPIDO“

„RATIO“

„RUSTICO“

„SINFONIE“

„MELODIE“

„MAXIMA“

„ROMANO“

„ANTICO“

„HERZZIEGEL“

Prehľad latovania 

„MAGNUM“ 

„BALANCE“

„TITANIA“

„FUTURA“

„PREMION“

„VIVA“

„MZ3“

„HARMONIE“

TERRA „OPTIMA“

„GRATUS“

„CANTUS“

„ELEGANZ“

Posuv v mm	 310	 320	 330	 340	 350	 360	 370	 380	 390	 400	 410	 420	 430	 440

22 mm

26 mm

29 mm

25 mm

44 mm

14 mm

25 mm

14 mm

12

29

41 mm

29 mm

35 mm

31 mm

5

24 mm

21 mm

11

14 mm

      1)  51 mm

16 mm

36 mm

37 mm

1) Pri krycej dĺžke 330 až 350 mm je potrebné upraviť krajné škridly

Posuv v mm	 310	 320	 330	 340	 350	 360	 370	 380	 390	 400	 410	 420	 430	 440

Posuv v mm	 310	 320	 330	 340	 350	 360	 370	 380	 390	 400	 410	 420	 430	 440

Posuv v mm	 310	 320	 330	 340	 350	 360	 370	 380	 390	 400	 410	 420	 430	 440
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Stanovenie doplnkových opatrení 
Pri návrhu konštrukcie strešného plášťa je nutné vždy zohľadniť zvýšené požiadavky (ZP) na prevedenie poist-
nej hydroizolačnej vrstvy (PHI) ako sklon strechy, miestne klimatické podmienky (nechránená poloha, väčšie 
zaťaženie snehom, vetrom, nadmorská výška), konštrukcia strechy (členitosť, nárožie, úžľabie, vikiere, streš-
né okná, atď.), využitie obytného podkrovia (počíta sa už za 2 zvýšené požiadavky!), miestne podmienky 
a ustanovenia.

BEZPEČNÝ SKLON
Najmenší sklon, ktorý danému modelu zaisťuje nepriepustnosť voči zrážkovej vode bez doplnkových opatrení. 
Vzhľadom k možnému vzniku kondenzácie sa pre ochranu podstrešnej konštrukcie vždy odporúča použitie 
hydroizolačnej fólie min. triedy 6.

MINIMÁLNY SKLON
Najmenší sklon, v  ktorom je možné previesť (urobiť) pokládku daného typu krytiny. V  prípadě pokládky 
pod minimálny sklon škridly je nutné urobiť vždy tesnosť – Trieda 1 (min. sklon pre skladané krytiny je 10°).

OBVYKLE POUŽÍVANÉ NÁZVOSLOVIE PRE STUPNE TESNOSTI POISTNÝCH HYDROIZOLÁCIÍ:
Zlepená alebo zváraná strešná membrána 
 trieda 5, 4 – fólie a príslušenstvo CREATON „DUO“, „TRIO“

Podstrešie odolné voči dažďu 	
 trieda 3 – fólie a príslušenstvo CREATON „TRIO“

Vodotesné podstrešie	
 trieda 2, 1 – fólie a príslušenstvo CREATON „QUATTRO“

PREHĽAD TRIED TESNOSTI POISTNEJ HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY (PHI)

Trieda 6 PHI s voľnými presahmi, bez zlepenia  – nezateplené podkrovie. 
(fólie CREATON „UNO“, „DUO“)

Trieda 5
PHI s voľnými presahmi, bez zlepenie, položená na pevnom podklade (tvarovo stabilná 
tepelná izolácia alebo debnenie). 
(fólie CREATON „DUO“, „TRIO“)

Trieda 4
PHI s prelepenými presahmi, položená na pevnom podklade (tvarovo stabilná tepelná 
izolácia alebo debnenie) alebo PHI položená na krokvách s prelepenými presahmi – neza-
teplené podkrovie. (fólie CREATON „DUO“, „TRIO“)

Trieda 3

PHI s prelepenými presahmi, podtesnenými kontralatami, položená na pevnom podklade 
(tvarovo stabilná tepelná izolácia alebo debnenie) alebo PHI položená na krokvách s pre-
lepenými presahmi a podtesnenými kontralatami – nezateplené podkrovie. 
(fólie CREATON „TRIO“)

Trieda 2 PHI s prelepenými presahmi, položená na debnenie, podtesnené kontralaty.   
(fólie a príslušenstvo systému CREATON „QUATRO“)

Trieda 1
Vodotesná PHI – poistné hydroizolačné fólie alebo asfaltové pásy na debnenie, položené 
cez kontralaty, presahy vodotesne zlepené či zvarené, vrátane všetkých prestupov či 
detailov. (fólie a príslušenstvo systému CREATON „QUATRO“)

Počet zvýšených požiadavek (ZP)

žiadna jedna dve tri a viac

Be
zp

eč
n
ý 

sk
lo

n
st

re
ch

y 
(B

SS
) TRIEDA 6

PHI voľne na krokvách, 
prekryté spoje 

- trojplášťová strecha
CREATON „UNO“, „DUO“

TRIEDA 6

PHI voľne na krokvách, 
prekryté spoje 

- trojplášťová strecha
CREATON „UNO“, „DUO“

TRIEDA 5

PHI na tvarovo stálej 
tepelnej izolácii alebo 

debnení, prekryté spoje, 
položená pod 
kontralatami.

CREATON „DUO“, „TRIO“

TRIEDA 4

PHI na tvarovo stálej 
tepelnej izolácii 

alebo debnení, spoje 
zlepené, položená pod 

kontralatami.
CREATON „DUO“, „TRIO“

≥
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 –

 4
°

TRIEDA 4

PHI na tvarovo stálej 
tepelnej izolácii 

alebo debnení, spoje 
zlepené, položená pod 

kontralatami.
CREATON „DUO“, „TRIO“

TRIEDA 4

PHI na tvarovo stálej 
tepelnej izolácii 

alebo debnení, spoje 
zlepené, položená pod 

kontralatami.

CREATON „DUO“, „TRIO“

TRIEDA 3

PHI na rozmerovo 
a tvarovo stálej 

tepelnej izolácii alebo 
debnení, spoje zlepené, 

utesnené kontralaty, 
položená pod 
kontralatami.

CREATON „DUO“, „TRIO“
+ príslušenstvo

TRIEDA 3

PHI na rozmerovo 
a tvarovo stálej 

tepelnej izolácii alebo 
debnení, spoje zlepené, 

utesnené kontralaty, 
položená pod 
kontralatami.

CREATON „DUO“, „TRIO“
+ príslušenstvo

≥
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SS
 –

 8
°

TRIEDA 3

PHI na rozmerovo 
a tvarovo stálej 

tepelnej izolácii alebo 
debnení, spoje zlepené, 

utesnené kontralaty, 
položená pod 
kontralatami.

CREATON „DUO“, „TRIO“
+ príslušenstvo

TRIEDA 3

PHI na rozmerovo 
a tvarovo stálej 

tepelnej izolácii alebo 
debnení, spoje zlepené, 

utesnené kontralaty, 
položená pod 
kontralatami.

CREATON „DUO“, „TRIO“
+ príslušenstvo

TRIEDA 3

PHI na rozmerovo 
a tvarovo stálej 

tepelnej izolácii alebo 
debnení, spoje zlepené, 

utesnené kontralaty, 
položená pod 
kontralatami.

CREATON „DUO“, „TRIO“
+ príslušenstvo

TRIEDA 2

PHI na debnenie, 
spoje zlepené alebo 
zvarené, utesnené 

kontralaty, položená 
pod kontralatami.

CREATON „QUATTRO“
+ príslušenstvo

≥
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SS
 –

 1
0

°

TRIEDA 2

PHI na debnenie, 
spoje zlepené alebo 
zvarené, utesnené 

kontralaty, položená 
pod kontralatami.

CREATON „QUATTRO“
+ príslušenstvo

TRIEDA 2

PHI na debnenie, 
spoje zlepené alebo 
zvarené, utesnené 

kontralaty, položená 
pod kontralatami.

CREATON „QUATTRO“
+ príslušenstvo

TRIEDA 2

PHI na debnenie, 
spoje zlepené alebo 
zvarené, utesnené 

kontralaty, položená 
pod kontralatami.

CREATON „QUATTRO“
+ príslušenstvo

TRIEDA 1

PHI na debnenie, 
syntetické fólie alebo 
asfaltové pásy, spoje 
vodotesne zlepené 

alebo zvarené, položená 
cez kontralaty.

CREATON „QUATTRO“
+ príslušenstvo

<
 B

SS
 –

 1
0

°

TRIEDA 1

PHI na debnenie, asfaltové pásy, spoje zvarené, položená cez kontralaty.
„QUATTRO“ + príslušenstvo 
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Podstrešné fólie 
„UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“ – Hospodárne riešenie pre bezpečné podstrešie.

Bezpečný 
sklon strechy

Bezpečný sklon 
strechy podľa  

CREATON

Minimálne dodatočné opatrenia

a b c d

„MAGNUM“ 22o – >_ 22o >_ 18o >_ 14o >_ 12o

„BALANCE“ 22o – >_ 22o >_ 18o >_ 14o >_ 12o

„TITANIA“ 22o – >_ 22o >_ 18o >_ 14o >_ 12o

„FUTURA“ 22o 18o >_ 18o >_ 14o >_ 12o >_ 10o*

„PREMION“ 22o 18o >_ 18o >_ 14o >_ 12o >_ 10o*

„VIVA“ 22o – >_ 22o >_ 18o >_ 14o >_ 12o

„MZ3“ 22o – >_ 22o >_ 18o >_ 14o >_ 12o

„HARMONIE“ 22o – >_ 22o >_ 18o >_ 14o >_ 12o

TERRA „OPTIMA“ 25o – >_ 25o >_ 21o >_ 17o >_ 15o

„CANTUS“ 25o – >_ 25o >_ 21o >_ 17o >_ 15o

„ELEGANZ“ 30o – >_ 25o >_ 21o >_ 17o >_ 15o

„MIKADO“ ** 25o – >_ 25o >_ 21o >_ 17o >_ 15o

„DOMINO“ ** 25o – >_ 25o >_ 21o >_ 17o >_ 15o

„RAPIDO“ 25o – >_ 25o >_ 21o >_ 17o >_ 15o

„RATIO“ 25o – >_ 25o >_ 21o >_ 17o >_ 15o

„RUSTICO“ 25o – >_ 25o >_ 21o >_ 17o >_ 15o

„SINFONIE“ 22o 18o >_ 18o >_ 14o >_ 12o >_ 10o*

„MELODIE“ 22o – >_ 22o >_ 18o >_ 14o >_ 12o

„MAXIMA“ 22o – >_ 22o >_ 18o >_ 14o >_ 12o

„ROMANO“ 22o – >_ 22o >_ 18o >_ 14o >_ 12o

„ANTICO“ 22o – >_ 22o >_ 18o >_ 14o >_ 12o

„HERZZIEGEL“ 30o – >_ 25o >_ 21o >_ 17o >_ 15o

Bobrovka 30o – >_ 30o >_ 26o >_ 22o >_ 20o

Minimálne dodatočné opatrenia bez zvýšených požiadaviek.

a)	� CREATON „UNO“
	 �Základná podstrešná fólia pre nezateplené i zateplené vetrané strešné konštrukcie.

	  �Používa sa pri bezpečných sklonoch strechy bez zvýšených požadaviek na doplnkovú 
hydroizolačnú vrstvu. 

	  �3-vrstvová difúzne priepustná fólia s mikroporéznou fóliou medzi dvoma textilnými 
vrstvami. 

	  �Fólia „UNO“ nie je vhodná pre pokládku na debnenie.
	  �Nie je určená k použitiu ako dočasné zastrešenie.  

b)	�� CREATON „DUO“
�	� Difúzne otvorená poistná hydroizolačná fólia pre dvojplášťové šikmé strechy, 

kontaktné na tepelnú izoláciu. 

	  �Vhodná pre použitie na dvojplášťové strešné konštrukcie zateplené na celú výšku krokvy.
	  �Kontaktná na tepelnú izoláciu. 
	  3-vrstvová difúzne otvorená podstrešná fólia s textíliou. 
	  �Dva integrované samolepiace pásy poskytujú dôkladné zlepenie pozdĺžnych  

presahov fólií. 

c)	� CREATON „TRIO“ 
	 Kvalitná podstrešná fólia určená pre zvýšené požiadavky.

	  �Vhodná ako dažďu odolné podstrešie na debnenie alebo tvarovo stabilná tepelná 
izolácia.  

	  4-vrstvová difúzne otvorená podstrešná fólia s textíliou.
	  Dva samolepiace pásy poskytujú dôkladné zlepenie pozdĺžnych presahov fólií. 
	  Spĺňa prísne požiadavky smernice ZVDH a je zatriedená do klasifikácie triedy 	   	
	    UDB-A a USB-A.
	  Vhodná ako dočasné zastrešenie. 

d)	� CREATON „QUATTRO“ 
Extrémně odolná, zvariteľná syntetická fólia.

	  Fólia je určená pre riešenie difúzne otvoreného podstrešia, pokládka na debnenie.
	  �Vhodná pre nízke sklony striech pre vytvorenie vodotesného podstrešia (podľa Creaton).
	  �Viacvrstvová difúzne otvorená podstrešná fólia, skladajúca sa z dvoch vrstiev 

monolitických TPU-Kopolymerov a jednej vrstvy PES vlákna.
	  Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti oderu.
	  Spĺňa požiadavky smernice ZVDH a je zatriedaná do klasifikácie triedy UDB-A a USB-A.

*   �Pri pokládke do sklonu strechy 10o dodržujte pokyny výrobca CREATON. 

o
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„UNO“

Rozmery/balenie

Šírka Dĺžka m²/rolka kg/rolka rolka/pal.

1,5 m 50 m 75 m² 8 kg 32 ks

Technické údaje v súlade s EN 13859-1

Dĺžka 50 m (± 0,5 m)
Šírka 1,5 m (± 0,5 m)
Priamosť vyhovuje
Plošná hmotnosť 95 g/m²
Požiarna odolnosť Třída E
Priepustnosť vody W1
Sd-hodnota 0,02 m

Pevnosť v ťahu
Pozdĺžny:  190 N

Priečny: 120 N

Tvarová stálosť
Pozdĺžny: 30 %

Priečny: 55 %

Odolnosť proti roztrhnutiu
Pozdĺžny:  80 N

Priečny: 90 N

Rozmerová stálosť 2 %
Teplotná odolnosť -40°C až +80°C

„TRIO“

Rozmery/balenie

Šírka Dĺžka m²/rolka kg/rolka rolka/pal.

1,5 m 50 m 75 m² 16,1 kg 15 ks

Technické údaje v súlade s EN 13859-1

Dĺžka 50 m (± 0,5 m)
Šírka 1,5 m (± 0,5 m)
Priamosť vyhovuje
Plošná hmotnosť 210 g/m²
Požiarna odolnosť Třída E
Priepustnosť vody W1
Sd-hodnota 0,03 m

Pevnosť v ťahu
Pozdĺžny: 460 N

Priečny: 430 N

Tvarová stálosť
Pozdĺžny: 40 %

Priečny: 60 %

Odolnosť proti roztrhnutiu
Pozdĺžny: 500 N

Priečny: 450 N

Rozmerová stálosť 2 %
Teplotná odolnosť -40°C až +90°C

„DUO“

Rozmery/balenie

Šírka Dĺžka m²/rolka kg/rolka rolka/pal.

1,5 m 50 m 75 m² 9,5 kg 24 ks

Technické údaje v súlade s EN 13859-1

Dĺžka 50 m (± 0,5 m)
Šírka 1,5 m (± 0,5 m)
Priamosť vyhovuje
Plošná hmotnosť 135 g/m²
Požiarna odolnosť Třída E
Priepustnosť vody W1
Sd-hodnota 0,02 m

Pevnosť v ťahu
Pozdĺžny: 250 N

Priečny: 200 N

Tvarová stálosť
Pozdĺžny: 40 %

Priečny: 55 %

Odolnosť proti roztrhnutiu
Pozdĺžny: 130 N

Priečny: 140 N

Rozmerová stálosť 2 %
Teplotná odolnosť -40°C až +80°C

„QUATTRO“

Rozmery/balenie

Šírka Dĺžka m²/rolka kg/rolka rolka/pal.

1,5 m 25 m 37,5 m² 14,5 kg 20 ks

Technické údaje v súlade s EN 13859-1

Dĺžka 25 m (± 0,5 m)
Šírka 1,5 m (± 0,5 m)
Priamosť vyhovuje
Plošná hmotnosť 360 g/m²
Požiarna odolnosť Třída E
Priepustnosť vody W1
Sd-hodnota 0,20 m

Pevnosť v ťahu
Pozdĺžny: 400 N

Priečny: 470 N

Tvarová stálosť
Pozdĺžny: 50 %

Priečny: 65 %

Odolnosť proti roztrhnutiu
Pozdĺžny: 310 N

Priečny: 280 N

Rozmerová stálosť 2 %
Teplotná odolnosť -40°C až +120°C

POKYNY K INŠTALÁCII 
 �Fólie sa pokladajú so vzájomným presahom cca 15 cm.
 �Zakončenie pri odkvape sa vykonáva prilepením na 

odkvapový lem (odkvapničku) pomocou lepidla SKL.
 �Prestupy fóliou musia byť vykonané v súlade s platnými 

predpismi a pravidlami.
 �Zlepenie pozdĺžnych a priečnych spojov fólie sa 

vykonáva lepiacou páskou NKS špeciálnym lepidlom 
CREATON SKL.

POKYNY K INŠTALÁCII 
 �Fólie sa pokladajú so vzájomným presahom cca 15 cm.
 �Ukončenie pri odkvape sa vykonáva prilepením na 

odkvapový lem (odkvapničku), prestupy fóliou musia byť 
vykonané v súlade s platnými predpismi a pravidlami.

 �Pozdĺžne presahy fólií sú spojené pomocou integrovanej 
samolepiacej pásky.

 �Na zlepenie priečnych presahov sa odporúča použiť 
príslušenstvo CREATON – lepiacu pásku na lepenie 
presahov NKS alebo špeciálne lepidlo SKL.

 �Ľahkým pritlačením na lepiace oblasti sa vytvorí 
bezpečné vzájomné spojenie fólií.

POKYNY K INŠTALÁCII 
 �Fólie sa pokladajú so vzájomným presahom cca 15 cm.
 �Ukončenie pri odkvape sa vykonáva prilepením 

na odkvapový lem (odkvapničku), prestupy fóliou 
musia byť vykonané v súlade s platnými predpismi 
a pravidlami.

 �Pozdĺžne presahy fólií sú spojené pomocou 
integrovanej samolepiacej pásky.

 �Na zlepenie priečnych presahov sa odporúča použiť 
príslušenstvo CREATON – špeciálne lepidlo SKL.

 �Ľahkým pritlačením na lepiace oblasti sa vytvorí 
bezpečné vzájomné spojenie fólií.

 �Na utesnenie perforáciou sa pod kontralaty používa 
systém príslušenstvo CREATON – tesniaca páska NDS 
alebo tesniaci tmel NDM.

POKYNY K INŠTALÁCII 
 �Spojenie presov fólie QUATTRO  sa robí pomocou teplovzdušnej 

pištole alebo CREATON zváracím prostriedkom QSM, homogénne 
zvarené priečne a pozdĺžne prekrytia sa robia v šírke min. 4 cm.

 Miesto zvaru musí byť suché, očistené od prachu a nečistôt.
 �Rozpúšťacie činidlo CREATON QSM sa aplikuje v miestach presahov 

pomocou fľaše so štetcom v šírke min. 4 cm.
 �Rozpúšťadlo QSM nechajte po dobu 15 sek. zaschnúť, potom 

spojte presahy fólií pomocou tlakového valčeka.
 �Zvarenie spojov možno robiť taktiež pomocou teplovzdušnej 

pištole pri teplote od 180°C do 240°C, rýchlym posuvným 
pohybom prúdu teplého vzduchu v miestach prekrytia fólie 
a následným spojením pomocou tlakového valčeka (viď podrobný 
montážny návod).

 �Pri zváraní spojov sa ubezpečte, že neprišlo k zvrásneniu fólie 
v miestach prekrytia, po zvarení urobte kontrolu tesnosti spojov.

 �QUATTRO je privarené na oboch stranách a tým i menší 
zostatkový materiál alebo zdroj môže byť použitý pre strih 
detailu spojenia, ako napr. krb a svetlíky.

 �Mechanické poškodenie fólie musí byť opravené pomocou 
záplaty a miesto dostatočne zvarené.

 �V závislosti na konštrukcii strechy je nutné brať do úvahy 
príslušnú Sd-hodnotu.

Podstrešné fólie 
„UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“ – Hospodárne riešenie pre bezpečné podstrešie
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Príslušenstvo pre podstrešné fólie 
CREATON ŠPECIÁLNE LEPIDLO SKL
(objem 310 ml/kartuša, výdatnosť cca 19 bm lepení)

 �Špeciálne elastické lepidlo určené pre vodotesné zlepenie 
priečnych i pozdĺžnych presahov fólií a pre ukončenie detailov fólií 
ako napojenie na odkvapový plech, steny, štíty, komíny a pod. 

CREATON – NKS LEPIACA PÁSKA 
pre zlepenie spojov a napojenie pre fólie „UNO“/„DUO“  
(25 metrov/rolka)

 �Obojstranná lepiaca páska pre lepenie spojov a napojenie 
s výbornou priľnavosťou tiež na drevo, murivo a betón.

CREATON – TESNIACA PÁSKA NDS  
(10 metrov/rolka)

 �CREATON – tesniaca páska NDS, obojstranne lepiaca, používa sa 
pod kontralaty na utesnenie dier po klincoch. 

CREATON – TESNIACI TMEL NDM

 �CREATON tesniaci tmel NDM sa používa na utesnenie dier po 
klincoch pod kontralatami. 

CREATON – ZVÁRACIE ČINIDLO QSM

 �CREATON zváracie činidlo sa používa k homogénnemu 
spojeniu priečnych a pozdľžnych presahov fólie „QUATTRO“ pre 
vytvorenie vodotesného podstrešia.

CREATON – FĽAŠA SO ŠTETCOM PRE QSM

 �CREATON fľaša so štetcom slúži pre nanášanie zváracieho 
činidla QSM. 

VONKAJŠÍ ROH – prvok pre vytvorenie vodotesného 
podstrešia „QUATTRO“

 �Slúži ako príslušenstvo pre riešenie detailov ukončené fóliou na 
rohoch (komínov, prestupov a pod.), pre vytvorenie homogénneho 
zvaru pri tvorbe vodotesného podstrešia fóliou QUATTRO 
s použitím teplovzdušnej pištole a zváracieho činidla QSM.   

CREATON TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOL PRE FÓLIU „QUATTRO“

 �CREATON teplovzdušná pištol pre vytvorenie zvareného 
spoju fólie QUATTRO s plynulou reguláciou teploty a prietoku 
vzduchu.

 

CREATON EPDM – MANŽETY

 �CREATON podstrešné EPDM manžety slúžia pre optimálne 
utesnenie prestupových prvkov krytiny CREATON (prestupovej 
škridly pre anténu, odvetranie a pod.).

CREATON TESNIACA PENOVÁ PÁSKA NDB

 �CREATON penová páska NDB sa používa na podtesnenie kontralát 
v nízkych sklonoch striech. 

CREATON PODSTREŠNÁ TESNIACA PÁSKA UAB

 �CREATON – UAB je samolepiaca tesniaca butylová páska so 
zvlneným polyetylénovým podkladom s vysokou pozdĺžnou 
prieťažnosťou väčšou ako 60%. Slúži k utesneniu prestupov 
a lepeniu zložitých detailov. 
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Špeciálna svorka „ROMANO“

Zatĺkacia vichrová spona 
určená pre prichytenie škridly 
v hlavovej a bočnej časti.

Špeciálna svorka „PROFIL“ drážková škridla

Oba háky svorky sa zavesia do 
bočnej drážky a nasadia sa do 
hlavovej časti pod ňou položenej 
ťahanej drážkovej škridly. 
Následne sa pribije klincom. 

Svorka rezaných škridiel

Používa sa na prichytenie 
rezaných škridiel v nároží 
a pod.

Vichrová spona pre bobrovku

Vichrová spona sa prichytí na 
strešnú latu a následne drží 
dve škridly súčasne.

Špeciálna svorka „ANTICO“

Zatĺkacia vichrová spona 
určená pre prichytenie škridly 
v hlavovej a bočnej časti.

Závesná vichrová spona

Vichrová spona sa upevní za 
strešnou latou a následne 
prichytí šridlu za bočné 
drážky.

Zatĺkacia vichrová spona

Vichrová spona sa zatĺčie do 
strešnej laty a následne prichytí 
škridlu za bočné drážky. Používa 
sa pri odkvape a v miestach 
styku laty s kontralatou.

250 kusov/kartón 250 kusov/kartón 200 kusov/kartón 200 kusov/kartón 100 kusov/kartón

Použiteľné pre nasledovné škridle:

MAGNUM, BALANCE, FUTURA, 
PREMION, VIVA, MZ3, HARMO-
NIE, TERRA OPTIMA, TITANIA, 
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, 
RUSTICO, RATIO, MAXIMA, 
HERZZIEGEL, MIKADO

MAGNUM, BALANCE, FUTURA, 
PREMION, VIVA, MZ3, HARMO-
NIE, TERRA OPTIMA, TITANIA, 
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, 
RUSTICO, RATIO, SINFONIE, 
MAXIMA, HERZZIEGEL, MIKADO

BIBER, SAKRAL, 
ANTIK

ROMANO ANTICO

250 kusov/kartón 250 kusov/kartón 200 kusov/kartón 200 kusov/kartón 100 kusov/kartón

Použiteľné pre nasledovné škridle:

MAGNUM, BALANCE, FUTURA, 
PREMION, VIVA, MZ3, HARMO-
NIE, TERRA OPTIMA, TITANIA, 
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, 
RUSTICO, RATIO, MAXIMA, 
HERZZIEGEL, MIKADO

MAGNUM, BALANCE, FUTURA, 
PREMION, VIVA, MZ3, HARMO-
NIE, TERRA OPTIMA, TITANIA, 
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, 
RUSTICO, RATIO, SINFONIE, 
MAXIMA, HERZZIEGEL, MIKADO

BIBER, SAKRAL, 
ANTIK

ROMANO ANTICO

250 kusov/kartón 250 kusov/kartón 200 kusov/kartón 200 kusov/kartón 100 kusov/kartón

Použiteľné pre nasledovné škridle:

MAGNUM, BALANCE, FUTURA, 
PREMION, VIVA, MZ3, HARMO-
NIE, TERRA OPTIMA, TITANIA, 
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, 
RUSTICO, RATIO, MAXIMA, 
HERZZIEGEL, MIKADO

MAGNUM, BALANCE, FUTURA, 
PREMION, VIVA, MZ3, HARMO-
NIE, TERRA OPTIMA, TITANIA, 
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, 
RUSTICO, RATIO, SINFONIE, 
MAXIMA, HERZZIEGEL, MIKADO

BIBER, SAKRAL, 
ANTIK

ROMANO ANTICO

Zabezpečenie proti nasávaniu vetra

Zatížení větrem se stanoví podle ČSN EN 1991-2-4 jejíž součástí je mapa větrných 
oblastí České republiky. Budovy, které stojí na rozhraní dvou větrových oblastí, jsou 
vždy posuzovány podle účinků vyšší větrové oblasti. Tabulky pro přichycení tašek je 
uvedeny v Pravidlech pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy.

Nezávisle od sklonu strechy musia byť prichytené všetky krajné škridly, škridly 
v odkvapovej hrane, pri hrebeni a všetky rezané škridly (v nároží, v úžľabí, okolo 
prestupov, atď.). Ďalej pri sklone strechy 45°–60° je nutné prichytiť každú tretiu 
škridlu, pri sklone 60°–75° každú škridlu a nad 75° každú škridlu na dvoch miestach 
(v bočnej drážke závesnou príchytkou škridly a v hlavovej časti skrutkou).  

Ak je sila účinku vetra väčšia ako vlastná hmotnosť krytiny, je nutné zabezpečiť škridly 
prichytením (pomocou originálnych príchytiek alebo skrutiek). 

Zaťaženie vetrom je závislé na:

- poloha budovy

- výška budovy (horná hrana hrebeňa)

- konštrukcia strechy (otvorená, uzatvorená)

- �prístup vetru pod krytinu (závisí na konštrukcii  
budovy, konštrukcii strechy a riešení  
okrajových detailov)

- typ a tvar strechy

- sklon strechy

- typ krytiny

- �časť strešnej roviny  
(rohy, okraje, plocha).
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Vetrací prierez odvetrávacej 
škridly (cca)

Spotreba na 100 m2

(cca ks)

„MAGNUM“ 37,5 cm2 13

„BALANCE“ 37,5 cm2 13

„TITANIA“ 32,5 cm2 16

„GALANT" 35 cm2 14

„FUTURA“ 32,5 cm2 15

„PREMION“ 32,5 cm2 15

„VIVA“ 21 cm2 24

„MZ3“ 12 cm2 42

„HARMONIE“ 25 cm2 20

TERRA „OPTIMA“ 25 cm2 20

"GRATUS" 15 cm2 33

„CANTUS“ 32,5 cm2 15

„ELEGANZ“ 15 cm2 33

„MIKADO“ 32 cm2 16

„DOMINO“ 27,3 cm2 18

„RAPIDO“ 37,5 cm2 13

„RATIO“ 27,3 cm2 18

„RUSTICO“ 12 cm2 42

„SINFONIE“ 32,5 cm2 15

„MELODIE“ 32,5 cm2 15

„MAXIMA“ 35 cm2 14

„ROMANO“ 12 cm2 42

„ANTICO“ 10 cm2 50

„HERZZIEGEL“ 15 cm2 33

KLASSIK/AMBIENTE 25 cm2 20

Odvetranie strechy 
Vetracie prierezy

Odvetranie strechy

Jedným z dôležitých faktorov pre zabezpečenie 
dlhodobého funkčného strešného plášťa je dostatočné 
odvetranie strechy, pri ktorom dochádza k odvodu 
vzniknutej vonkajšej či vnútornej vlhkosti (kondenzácii), 
vyrovnaní rozdielov teplôt v strešnom plášti a odvádzanie 
nadmerného tepla vzniknutého pri slnečnom žiarení. 
V prípade nedostatočného odvetrania sú ohrozené všetky 
prvky podstrešnej konštrukcie. V súlade s normami 
DIN 4108, STN 73 0540, STN 73 1901 a Pravidlami pre 
navrhovanie a uskutočňovanie striech sú stanovené 
minimálne vetracie prierezy:

Minimálny vetrací prierez

Požadované odvetranie v hrebeni je možné zabezpečiť 
odvetrávacími škridlami (presný počet sa stanoví podľa 
vetracieho prierezu daného modelu) alebo systémom 
podhrebeňových odvetrávacích škridiel CREATON. Pri 
použití týchto škridiel je možné zabezpečiť odvetranie až 
230 cm2/1 bm hrebeňa, čo je podľa DIN 4108 dostačujúce 
až do dĺžky krokvy 23 m (pri sedlových strechách).

Strecha, ktorá dýcha, žije dlhšie – CREATON 
podhrebeňové odvetrávacie škridly zabezpečujú 
optimálne vetranie vašej strechy. 

Funkčnosť, trvanlivosť a estetika 

Pravá strecha z krytiny CREATON je plne keramická 
a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický 
vzhľad. Pri použití podhrebeňových odvetrávacích škridiel 
nie je nutné už inštalovať vetrací pás hrebeňa a klasické 
odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, 
ale spolu s hrebenáčmi vytvára tento systém 
estetický vzhľad bez rušivých elementov. Použitie 
alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky, 
nezaručuje dlhú životnosť a v budúcnosti je 
nutné vynaloženie nemalých nákladov na 
údržbu a opravu strechy.

1

5

6

7

8

1  Funkčný uváver hrebenáča

2  FIRSTFIX príchytka hrebenáča

3  �FIRSTFIX drôt na prichytenie 
hrebenáča

4  �FIRSTFIX sada upínacích  
príchytiek

5  Hrebenáč PF

6  �Podhrebeňová odvetrávacia  
škridla

7  ��Krajná podhrebeňová  
odveterávacia škridla 

8  Krajná škridla

1

2

3

4

Dĺžka krokvy
Odkvap a pultová 
hrana

Hrebeň a nárožie

Do 10 m min. 200 cm2 min. 50 cm2

Nad 10 m
2,0 ‰ priľahlé streš-
né plochy

0,5 ‰ príslušné spádo-
vé strešné plochy
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Montáž systému „FIRSTFIX“ Montáž funkčného uzáveru hrebenáča 

Konštrukcia hrebeňa bez 
hrebenovej laty. Odstup lát 
od priesečnika hrebeňa 
strechy (LAF) je uvedený 
v technických podkladoch. 

Na prvom hrebenáči vo zvýšenej 
časti určenej pre príchytku 
vyvŕtajte otvor s priemerom 
6 mm pre uchytenie funkčného 
uzáveru hrebenáča. 

V 1/3 hrebenáča vyvŕtajte ďalší 
otvor pre prichytenie hrebenáča 
pomocou Firstfix drôtu na 
prichytenie hrebenáča.

Pre prichytenie hrebenáča 
použite Firstfix drôt, pre ktorý 
ste si už předvŕtali otvor. 

Na koniec hrebenáča umiestnite 
Firstfix príchytku hrebenáča 
a pripevnite ďalším Firstfix drôtom.

Uchytenie drôtu posledného hrebenáča urobte pomocou Firstfix súpravy upínacích 
plieškov; napred použite plastovú odložku a následne svorku drôtu, ktorú 
navlečiete na drôt. Prečnievajúcu časť drôtu odstráňte kliešťami.

Alternatívne, pri použití zrezaného hrebenáča vyvŕtajte otvor s priemerom 6 mm 
približne 3 mm od zrezanej hrany hrebenáča pre pripevnenie funkčnej uzávery 
hrebeňa a ďalší otvor pre Firstfix drôt, ktorý sa ukončí sadou upínacích plieškov.

Funkčný uzáver pripevnite 
priloženou šesťhrannou skrutkou 
a dotiahnite pomocou 
nástrčného kľúča.

Použite keramickú funkčnú 
uzáveru hrebenáča. Pripevnite 
samoreznou skrutkou (súčasťou 
uzáveru) do hliníkovej pätky 
umiestnené na spodnej strane.

Drôt na prichytenie 
hrebenáča po zavesení na 
laty uzavrite. 

Nerezová príchytka hrebenáča 
nemôže pri montáži vďaka prítlačnej 
sile z hrebenáča skĺznuť. 

Keramický hrebeň s hrebenáčmi 
a podhrebeňovými odvetrávacími 
škridlami.

Drôt prestrčte otvorom v hrebenáči a nasunutou nerezovou 
príchytkou hrebenáča. Vytiahnite nahor (napnite) a následne 
ohnite dole. Drôt tak zapadne do vodiacej drážky príchytky 
hrebenáča. 

Nasuňte nerezovú príchytku 
hrebenáča. 

Drôt na prichytenie hrebenáča 
ohnite a vo vzdialenosti asi 42 cm 
od seba zaveste na poslednú 
strešnú latu (striedavo vľavo 
a vpravo) .

Ľahké nadvihnutie podhrebeňovej 
vetracej škridly uľahčí zavesenie 
drôtu na prichytenie hrebenáča. 

Systém „FIRSTFIX“ – montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty

Konštrukcia podhrebeňovej odvetrávacej škridly CREATON zabraňuje vniknutiu dažďa či 
snehu pod hrebenáč a zároveň umožňuje požadované odvetranie strechy v hrebeni a slúži 
aj ako podpora pre montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty. Spôsob pokládky 
pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím systémových nerezových príchytiek, ktoré sa 
pripevňujú na hrebenáč a drôtom k poslednej late pod hrebeňom je veľmi rýchly 
a ekonomicky výhodný.

Celokeramický systém CREATON „FIRSTFIX“ tak ponúka najlepšie riešenie ukončenia 
hrebeňa strechy. 
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Protisnehové zábrany
Slúžia k zadržaniu snehu na ploche strechy tak, aby dochádzalo k rovnomernému 
odmrazovaniu a zabránilo sa tak tvorbe snehových lavín a ľadových svalkov. 
Pre správnu funkčnosť je nutné rozloženie protisnehových zábran na celú plochu 
strechy. Inštalácia iba v spodnej časti strechy nie je účinná. Presný počet a typ zábran 
sa stanoví podľa sklonu strechy, zaťaženia snehom (podľa snehovej oblasti) a využitia 
objektu. Spoločnosť CREATON ponúka niekoľko typov protisnehových zábran 
(protisnehové háky, mreže, tyče, guľatiny a pod.). V prípade použitia protisnehových 
mreží v spodnej časti strechy je nutné nad túto zábranu osadiť do plochy aj 
protisnehové háky, poprípade umiestnisť niekoľko mreží nad sebou.
 

Orientačný počet protisnehových hákov ks/m2 pre veľkoformátové škridly Rapido, Balance

Zaťaženie snehom 
(kN/m²) 0,80 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00*

Sk
lo

n
 s

tr
ec

h
y

75° 1,9 2,0 2,4 2,8 3,2 3,5 3,9 4,2
70° 1,8 1,9 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,1
65° 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,2 3,5 3,9
60° 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7
55° 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5
50° 1,5 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3
45° 1,4 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,1
40° 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,9
35° 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7
30° 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5
25° 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3
20° 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1
15° 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9
10° 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7

Orientačné schémy rozmiestnenia protisnehových hákov

Hliníkové príslušenstvo: mreže a snehové ochranné systémy

Hliníková  
základná  
škridla

Držiak 
guľatiny

Mreža na  
zachytávanie 
snehu + držiak

Držiak proti
snehovej tyče

Protisnehový
hák

Aplikácia protisnehových zábran
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